








Edité le19 mars 2019 
 
L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des 
critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles 
R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est 
effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement 
et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du 
contrôle sanitaire sur le site: 
www.eaupotable.sante.gouv.fr  

 

 

Après quelques jours 
d'absence, laisser couler 
l'eau avant de la boire. 

 

Dans les habitats équipées 
de tuyauteries en plomb, 
laisser couler l'eau quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu'elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations.  

Consommer uniquement 
l'eau du robinet d'eau 
froide. 

 
Agence Régionale de Santé PACA - Délégation Départementa le des Bouches du Rhône  - 132, boulevard  de Paris  - 13003 MARSEILLE   
Email: ars -paca-dt13-sante -environnement@ars.sante.fr  

 
 

  
  

 CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE  
 Nom du réseau de distribution :      CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES 

 Gestionnaire du réseau :                 AMP-MARSEILLE PROVENCE 

 Exploitation du réseau :                   SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE 

 Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes  : 
 

 

 
Captage  : LES GIRAUDETS SIOM     Procédure de protection en cours 

Captage  : VALTREDE     Procédure de protection en cours 

Station de production : LES GIRAUDETS SIOM 

Station de production : VALTREDE 
  
  
 Qualité �G�H���O�¶�H�D�X���G�L�V�W�U�L�E�X�p�H���Hn 2018 
  

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)  NITRATES (mg/l)  DURETE (°F) 

La qualité bactériologique est évaluée par la 
recherche de microorganismes indicateurs 
d'une éventuelle contamination par des 
bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir 
aucun germe indicateur.  

Eléments provenant principalement de 
l'agriculture, des rejets domestiques et 
industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 
milligrammes par litre (50 mg/l)  

Teneur en calcium et en magnésium dans 
l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a 
pas de val eur limite réglementaire de dureté.  

Eau calcaire.  

Nombre de prélèvements :        62 

Nombre de non conformités :     0 

Pourcentage de conformité :     100 %  

Nombre de prélèvements :        41  

Nombre de non conformités :     0 

Pourcentage de conformité :     100 %  

Valeur maximale atteinte :         3,8 mg/L  

Valeur moyenne :                       2,1 mg/L  

Nombre de prélèvements :        41 

Valeur moyenne :                      20,5 °F  

Valeur minimale atteinte :        15,1 °F  

Valeur maximale atteinte :          26,6 °F  

   

�3�(�6�7�,�&�,�'�(�6�������J���O��  FLUOR (mg/l)  

Substances chimiques utilisées pour protéger 
les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne 
doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre 
�������������J���O���� 

 
Oligo -élémen t présent naturellement dans 
l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 
milligramme par litre (1,5 mg/l).  

Nombre de prélèvements :            8 

Valeur maximale atteinte :             0.011 µg/L 

Nombre de paramètres mesurés : 4878 

Nombre de non-conformités :        0 

 Nombre de prélèvements :        8 

Nombre de non conformités :     0 

Pourcentage de conformité :     100 % 

Valeur maximale atteinte :         0,09 mg/L  

Valeur moyenne :                       0,068 mg/L   

 
 

Conclusion sanitair e : 
 
 

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.  

Eau conforme pour l'ensemble des p aramètres toxiques et indésirables recherchés.  

 
 

 

 



Edité le 14 février 2020 

 
L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des 
critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles 
R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est 
effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement 
et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du 
contrôle sanitaire sur le site: 
www.eaupotable.sante.gouv.fr  

 

 

Après quelques jours 
d'absence, laisser couler 
l'eau avant de la boire. 

 

Dans les habitats équipées 
de tuyauteries en plomb, 
laisser couler l'eau quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu'elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations. 

 

Consommer uniquement 
l'eau du robinet d'eau 
froide. 

 

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation Départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris - 13003 MARSEILLE  
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr 

 

 

  
  

 CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE 

 Nom du réseau de distribution :      GEMENOS-VILLE 

 Gestionnaire du réseau :                 AMP-MARSEILLE PROVENCE 

 Exploitation du réseau :                   REABMG 

 Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes : 

 
 

 
Captage  : SAINT-PONS FORAGE DU VEZE     Procédure de protection terminée 

Captage  : SAINT-PONS GALERIE     Procédure de protection terminée 

Captage  : SAINT-PONS LA BLANCHERIE F2     Procédure de protection terminée 

Captage  : SAINT-PONS LA BLANCHERIE F3     Procédure de protection terminée 

Captage  : SAINT-PONS LA BLANCHERIE F4     Procédure de protection terminée 

Captage  : SAINT-PONS PUITS DU VEZE     Procédure de protection terminée 

Station de production : GEMENOS-VILLE 

  
  
 Qualité de l’eau distribuée en 2019 

  

BACTERIOLOGIE (n/100 ml) NITRATES (mg/l) DURETE (°F) 

La qualité bactériologique est évaluée par la 
recherche de microorganismes indicateurs 
d'une éventuelle contamination par des 
bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir 
aucun germe indicateur. 

Eléments provenant principalement de 
l'agriculture, des rejets domestiques et 
industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 
milligrammes par litre (50 mg/l) 

Teneur en calcium et en magnésium dans 
l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a 
pas de valeur limite réglementaire de dureté. 

Eau calcaire. 

Nombre de prélèvements :        18 

Nombre de non conformités :     0 

Pourcentage de conformité :     100 %  

Nombre de prélèvements :        5  

Nombre de non conformités :     0 

Pourcentage de conformité :     100 %  

Valeur maximale atteinte :         2,2 mg/L  

Valeur moyenne :                       2,1 mg/L  

Nombre de prélèvements :        5 

Valeur moyenne :                      24,3 °F  

Valeur minimale atteinte :        23,8 °F  

Valeur maximale atteinte :          25,2 °F  

   

PESTICIDES (μg/l)  FLUOR (mg/l) 

Substances chimiques utilisées pour protéger 
les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne 
doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre 
(0,1 μg/l). 

 
Oligo-élément présent naturellement dans 
l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 
milligramme par litre (1,5 mg/l). 

Nombre de prélèvements :            2 

Valeur maximale atteinte :             0 µg/L 

Nombre de paramètres mesurés : 1218 

Nombre de non-conformités :        0 

 Nombre de prélèvements :        2 

Nombre de non conformités :     0 

Pourcentage de conformité :     100 % 

Valeur maximale atteinte :         0,13 mg/L  

Valeur moyenne :                       0,125 mg/L   

 
 

Conclusion sanitaire : 

 
 

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique. 

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés. 

 
 

 

 



Edité le19 mars 2019 

 
L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des 
critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles 
R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est 
effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement 
et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du 
contrôle sanitaire sur le site: 
www.eaupotable.sante.gouv.fr  

 

 

Après quelques jours 
d'absence, laisser couler 
l'eau avant de la boire. 

 

Dans les habitats équipées 
de tuyauteries en plomb, 
laisser couler l'eau quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu'elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations. 

 

Consommer uniquement 
l'eau du robinet d'eau 
froide. 

 

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation Départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris - 13003 MARSEILLE  
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr 

 

 

  
  

 CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE 

 Nom du réseau de distribution :      GEMENOS Z.I 

 Gestionnaire du réseau :                 AMP-MARSEILLE PROVENCE 

 Exploitation du réseau :                   SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE 

 Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes : 

 
 

 
Captage  : COULIN (Z.I)     Procédure de protection en cours 

Station de production : COULIN (Z.I) 

  
  
 Qualité de l’eau distribuée en 2018 

  

BACTERIOLOGIE (n/100 ml) NITRATES (mg/l) DURETE (°F) 

La qualité bactériologique est évaluée par la 
recherche de microorganismes indicateurs 
d'une éventuelle contamination par des 
bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir 
aucun germe indicateur. 

Eléments provenant principalement de 
l'agriculture, des rejets domestiques et 
industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 
milligrammes par litre (50 mg/l) 

Teneur en calcium et en magnésium dans 
l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a 
pas de valeur limite réglementaire de dureté. 

Eau calcaire. 

Nombre de prélèvements :        9 

Nombre de non conformités :     0 

Pourcentage de conformité :     100 %  

Nombre de prélèvements :        3  

Nombre de non conformités :     0 

Pourcentage de conformité :     100 %  

Valeur maximale atteinte :         14,7 mg/L  

Valeur moyenne :                       5,9 mg/L  

Nombre de prélèvements :        3 

Valeur moyenne :                      25,3 °F  

Valeur minimale atteinte :        17,3 °F  

Valeur maximale atteinte :          32,7 °F  

   

PESTICIDES (μg/l)  FLUOR (mg/l) 

Substances chimiques utilisées pour protéger 
les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne 
doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre 
(0,1 μg/l). 

 
Oligo-élément présent naturellement dans 
l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 
milligramme par litre (1,5 mg/l). 

Nombre de prélèvements :            1 

Valeur maximale atteinte :             0 µg/L 

Nombre de paramètres mesurés : 610 

Nombre de non-conformités :        0 

 Nombre de prélèvements :        1 

Nombre de non conformités :     0 

Pourcentage de conformité :     100 % 

Valeur maximale atteinte :         0,08 mg/L  

Valeur moyenne :                       0,08 mg/L   

 
 

Conclusion sanitaire : 

 
 

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique. 

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés. 

 
 

 

 



Edité le19 mars 2019 

 
L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des 
critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles 
R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est 
effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement 
et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du 
contrôle sanitaire sur le site: 
www.eaupotable.sante.gouv.fr  

 

 

Après quelques jours 
d'absence, laisser couler 
l'eau avant de la boire. 

 

Dans les habitats équipées 
de tuyauteries en plomb, 
laisser couler l'eau quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu'elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations. 

 

Consommer uniquement 
l'eau du robinet d'eau 
froide. 

 

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation Départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris - 13003 MARSEILLE  
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr 

 

 

  
  

 CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE 

 Nom du réseau de distribution :      LA CIOTAT-CEYRESTE 

 Gestionnaire du réseau :                 AMP-MARSEILLE PROVENCE 

 Exploitation du réseau :                   SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE 

 Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes : 

 
 

 
Captage  : LA CIOTAT     Procédure de protection en cours 

Station de production : LA CIOTAT 

  
  
 Qualité de l’eau distribuée en 2018 

  

BACTERIOLOGIE (n/100 ml) NITRATES (mg/l) DURETE (°F) 

La qualité bactériologique est évaluée par la 
recherche de microorganismes indicateurs 
d'une éventuelle contamination par des 
bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir 
aucun germe indicateur. 

Eléments provenant principalement de 
l'agriculture, des rejets domestiques et 
industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 
milligrammes par litre (50 mg/l) 

Teneur en calcium et en magnésium dans 
l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a 
pas de valeur limite réglementaire de dureté. 

Eau peu calcaire. 

Nombre de prélèvements :        88 

Nombre de non conformités :     0 

Pourcentage de conformité :     100 %  

Nombre de prélèvements :        12  

Nombre de non conformités :     0 

Pourcentage de conformité :     100 %  

Valeur maximale atteinte :         3,1 mg/L  

Valeur moyenne :                       2 mg/L  

Nombre de prélèvements :        12 

Valeur moyenne :                      19,2 °F  

Valeur minimale atteinte :        15,2 °F  

Valeur maximale atteinte :          24 °F  

   

PESTICIDES (μg/l)  FLUOR (mg/l) 

Substances chimiques utilisées pour protéger 
les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne 
doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre 
(0,1 μg/l). 

 
Oligo-élément présent naturellement dans 
l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 
milligramme par litre (1,5 mg/l). 

Nombre de prélèvements :            4 

Valeur maximale atteinte :             0.006 µg/L 

Nombre de paramètres mesurés : 2440 

Nombre de non-conformités :        0 

 Nombre de prélèvements :        4 

Nombre de non conformités :     0 

Pourcentage de conformité :     100 % 

Valeur maximale atteinte :         0,09 mg/L  

Valeur moyenne :                       0,073 mg/L   

 
 

Conclusion sanitaire : 

 
 

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique. 

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés. 

 
 

 

 



Edité le19 mars 2019 

 
L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des 
critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles 
R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est 
effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement 
et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du 
contrôle sanitaire sur le site: 
www.eaupotable.sante.gouv.fr  

 

 

Après quelques jours 
d'absence, laisser couler 
l'eau avant de la boire. 

 

Dans les habitats équipées 
de tuyauteries en plomb, 
laisser couler l'eau quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu'elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations. 

 

Consommer uniquement 
l'eau du robinet d'eau 
froide. 

 

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation Départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris - 13003 MARSEILLE  
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr 

 

 

  
  

 CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE 

 Nom du réseau de distribution :      MARIGNANE GIGNAC COTE BLEUE 

 Gestionnaire du réseau :                 AMP-MARSEILLE PROVENCE 

 Exploitation du réseau :                   SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE 

 Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes : 

 
 

 
Captage  : LES GIRAUDETS SIOM     Procédure de protection en cours 

Station de production : LES GIRAUDETS SIOM 

  
  
 Qualité de l’eau distribuée en 2018 

  

BACTERIOLOGIE (n/100 ml) NITRATES (mg/l) DURETE (°F) 

La qualité bactériologique est évaluée par la 
recherche de microorganismes indicateurs 
d'une éventuelle contamination par des 
bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir 
aucun germe indicateur. 

Eléments provenant principalement de 
l'agriculture, des rejets domestiques et 
industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 
milligrammes par litre (50 mg/l) 

Teneur en calcium et en magnésium dans 
l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a 
pas de valeur limite réglementaire de dureté. 

Eau calcaire. 

Nombre de prélèvements :        147 

Nombre de non conformités :     0 

Pourcentage de conformité :     100 %  

Nombre de prélèvements :        36  

Nombre de non conformités :     0 

Pourcentage de conformité :     100 %  

Valeur maximale atteinte :         3,8 mg/L  

Valeur moyenne :                       2,1 mg/L  

Nombre de prélèvements :        36 

Valeur moyenne :                      20,4 °F  

Valeur minimale atteinte :        15,1 °F  

Valeur maximale atteinte :          26,6 °F  

   

PESTICIDES (μg/l)  FLUOR (mg/l) 

Substances chimiques utilisées pour protéger 
les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne 
doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre 
(0,1 μg/l). 

 
Oligo-élément présent naturellement dans 
l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 
milligramme par litre (1,5 mg/l). 

Nombre de prélèvements :            6 

Valeur maximale atteinte :             0.011 µg/L 

Nombre de paramètres mesurés : 3658 

Nombre de non-conformités :        0 

 Nombre de prélèvements :        6 

Nombre de non conformités :     0 

Pourcentage de conformité :     100 % 

Valeur maximale atteinte :         0,09 mg/L  

Valeur moyenne :                       0,07 mg/L   

 
 

Conclusion sanitaire : 

 
 

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique. 

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés. 

 
 

 

 



Edité le19 mars 2019 

 
L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des 
critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles 
R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est 
effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement 
et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du 
contrôle sanitaire sur le site: 
www.eaupotable.sante.gouv.fr  

 

 

Après quelques jours 
d'absence, laisser couler 
l'eau avant de la boire. 

 

Dans les habitats équipées 
de tuyauteries en plomb, 
laisser couler l'eau quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu'elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations. 

 

Consommer uniquement 
l'eau du robinet d'eau 
froide. 

 

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation Départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris - 13003 MARSEILLE  
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr 

 

 

  
  

 CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE 

 Nom du réseau de distribution :      MARSEILLE SAINTE-MARTHE 

 Gestionnaire du réseau :                 AMP-MARSEILLE PROVENCE 

 Exploitation du réseau :                   SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE 

 Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes : 

 
 

 
Captage  : PUITS SAINT JOSEPH     Procédure de protection terminée 

Captage  : SAINTE-MARTHE     Procédure de protection en cours 

Station de production : SAINTE-MARTHE 

  
  
 Qualité de l’eau distribuée en 2018 

  

BACTERIOLOGIE (n/100 ml) NITRATES (mg/l) DURETE (°F) 

La qualité bactériologique est évaluée par la 
recherche de microorganismes indicateurs 
d'une éventuelle contamination par des 
bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir 
aucun germe indicateur. 

Eléments provenant principalement de 
l'agriculture, des rejets domestiques et 
industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 
milligrammes par litre (50 mg/l) 

Teneur en calcium et en magnésium dans 
l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a 
pas de valeur limite réglementaire de dureté. 

Eau peu calcaire. 

Nombre de prélèvements :        782 

Nombre de non conformités :     0 

Pourcentage de conformité :     100 %  

Nombre de prélèvements :        101  

Nombre de non conformités :     0 

Pourcentage de conformité :     100 %  

Valeur maximale atteinte :         3,5 mg/L  

Valeur moyenne :                       1,6 mg/L  

Nombre de prélèvements :        101 

Valeur moyenne :                      19,3 °F  

Valeur minimale atteinte :        15,1 °F  

Valeur maximale atteinte :          25,5 °F  

   

PESTICIDES (μg/l)  FLUOR (mg/l) 

Substances chimiques utilisées pour protéger 
les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne 
doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre 
(0,1 μg/l). 

 
Oligo-élément présent naturellement dans 
l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 
milligramme par litre (1,5 mg/l). 

Nombre de prélèvements :            12 

Valeur maximale atteinte :             0 µg/L 

Nombre de paramètres mesurés : 7317 

Nombre de non-conformités :        0 

 Nombre de prélèvements :        12 

Nombre de non conformités :     0 

Pourcentage de conformité :     100 % 

Valeur maximale atteinte :         0,09 mg/L  

Valeur moyenne :                       0,067 mg/L   

 
 

Conclusion sanitaire : 

 
 

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique. 

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés. 

 
 

 

 



Edité le19 mars 2019 

 
L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des 
critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles 
R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est 
effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement 
et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du 
contrôle sanitaire sur le site: 
www.eaupotable.sante.gouv.fr  

 

 

Après quelques jours 
d'absence, laisser couler 
l'eau avant de la boire. 

 

Dans les habitats équipées 
de tuyauteries en plomb, 
laisser couler l'eau quelques 
minutes avant de la boire 
lorsqu'elle a séjourné 
plusieurs heures dans les 
canalisations. 

 

Consommer uniquement 
l'eau du robinet d'eau 
froide. 

 

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation Départementale des Bouches du Rhône - 132, boulevard de Paris - 13003 MARSEILLE  
Email: ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr 

 

 

  
  

 CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE 

 Nom du réseau de distribution :      SAINT-VICTORET 

 Gestionnaire du réseau :                 AMP-MARSEILLE PROVENCE 

 Exploitation du réseau :                   SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE 

 Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes : 

 
 

 
Captage  : LES GIRAUDETS SIOM     Procédure de protection en cours 

Station de production : LES GIRAUDETS SIOM 

  
  
 Qualité de l’eau distribuée en 2018 

  

BACTERIOLOGIE (n/100 ml) NITRATES (mg/l) DURETE (°F) 

La qualité bactériologique est évaluée par la 
recherche de microorganismes indicateurs 
d'une éventuelle contamination par des 
bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir 
aucun germe indicateur. 

Eléments provenant principalement de 
l'agriculture, des rejets domestiques et 
industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 
milligrammes par litre (50 mg/l) 

Teneur en calcium et en magnésium dans 
l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a 
pas de valeur limite réglementaire de dureté. 

Eau calcaire. 

Nombre de prélèvements :        50 

Nombre de non conformités :     0 

Pourcentage de conformité :     100 %  

Nombre de prélèvements :        36  

Nombre de non conformités :     0 

Pourcentage de conformité :     100 %  

Valeur maximale atteinte :         3,8 mg/L  

Valeur moyenne :                       2,1 mg/L  

Nombre de prélèvements :        36 

Valeur moyenne :                      20,4 °F  

Valeur minimale atteinte :        15,1 °F  

Valeur maximale atteinte :          26,6 °F  

   

PESTICIDES (μg/l)  FLUOR (mg/l) 

Substances chimiques utilisées pour protéger 
les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne 
doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre 
(0,1 μg/l). 

 
Oligo-élément présent naturellement dans 
l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 
milligramme par litre (1,5 mg/l). 

Nombre de prélèvements :            6 

Valeur maximale atteinte :             0.011 µg/L 

Nombre de paramètres mesurés : 3658 

Nombre de non-conformités :        0 

 Nombre de prélèvements :        6 

Nombre de non conformités :     0 

Pourcentage de conformité :     100 % 

Valeur maximale atteinte :         0,09 mg/L  

Valeur moyenne :                       0,07 mg/L   

 
 

Conclusion sanitaire : 

 
 

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique. 

Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés. 
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ANNEXE 4 : LISTE DES ETUDES ET TRAVAUX REALISES EN 2019 
 

MAIRIE Etudes/Travaux Adresse Nature des travaux

1°/7°

Travaux Bd Camille Flammarion - 1° Enlèvement des conduites d'eaux abandonnées

2°/3°

Travaux Place Bernard Cadenat ‐ 3° création borne monétique

4°/5°

Travaux Bd Longchamp - 4° (Galerie du Canal) Réhabilitation du radier suite à enlèvement des conduites d'eau

6°/8°

9°/10°

Travaux Traverse Sainte Eugénie - 10° Pose d'un stabilisateur aval 
Travaux Tse Chante perdrix - 10° extension DN 100 sur 160 ml + Maillage
Travaux réservoir gouffone réhabilitation GC
Travaux réservoir millière réhabilitation GC

Etudes
Etude d'impact feeder Gineste secours de l'est du 
territoire MP

Etude réglementaire demandée par la DREAL

11°/12°

Travaux Traverse des Marronniers - 12° extension et maillage réseau DN 150 sur 85 ml
Travaux reservoir camoins motorisation vanne
Travaux usine St Barnabé réhabilitation GC
Travaux Boulevard des Libérateurs - 12° extension et maillage réseau DN 100 sur 115 ml
Travaux Rue Courenq - 11° Pose d'une cloture sur 57 ml sur dérivation canal

13°/14°

Travaux Boulevard Lavéran - 13° extension DN 100 sur 56 ml + Maillage

Travaux Rue des Polytres - 13° Extension réseau DN 100 sur 60 ml
Travaux reservoir batarelle motorisation vanne
Travaux usine Ste Marthe réhabilitation GC
Travaux Font Vert - Picon Busserine - 14° Travaux de dévoiement Feeder 1200 Allende
Travaux Rue René Chaillan - 13° extension réseau DN 80 sur 80 ml (alimentation AEP bassin B6)
Etudes alimentation en eau brute de Sainte Marthe pose de 2 cana DN 1200 pour alimenter l'usine de Sainte Marthe

15°/16°

Travaux Chemin du Vallon des Pins - 15° extension réseau DN 100 mm sur 30 ml
Travaux reservoir pichou motorisation vanne
Etudes Feeder de secours de l'Ouest du Territoire MP pose d'un Feeder entre Marseille et Châteauneuf-les-Martigues

CANAL

Travaux Parc Jean Moulin - Aubagne Mise en buse DN 800 sur 200 ml
Travaux Chemin de Carpiagne - Aubagne Mise en buse DN 1000 sur 45 ml
Travaux Confortement Canal de Marseille - Tronçon Salette Mise en buse du Canal DN 1400 sur 200 ml
Travaux Restauration de l'aqueduc de Roquefavour restauration des maçonneries - étanchéité

Etudes  Sécurisation de Réaltor et Saint Christophe Etude de l'augmentation des évacuateurs de crue et des 
contournements

Eau - Bilan études et travaux 2019 - Marseille
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MAIRIE Etudes/Travaux Adresse Nature des travaux

1°/7°

Travaux Rue Crinas - 7° Remplacement conduite DN 200 sur 50 ml et création regard
Travaux Montée Roubion ‐ 7° Gainage réseau DN 200 sur 57 ml

Travaux Escalier du Prophète ‐ 7° Gainage réseau DN 200 sur 250 ml

Travaux Bd Marius Thomas ‐ 7° Gainage réseau DN 300 sur 130 ml et DN 500 sur 200 ml

Travaux Rue Michel Gachet ‐ 7° Gainage réseau DN 400 sur 180 ml, DN 450 sur 46 ml et DN 500 sur 120 ml

Etudes Faisabilité d'un tunnel de stockage des effluents unitaire
Contrat d'agglomération : le tunnel recouperait plusieurs arrondissements 

du 3ème jusqu'au 8ème

Etudes Etudes complémentaires au SMRUII

Analyse de la faisabilité de plusieurs aménagements proposés par le 

Schéma de Modernisation du Réseau Unitaire II sur Marseille sur plusieurs 

arrondissements

Etudes
Maîtrise d'œuvre de la modernisation de la station 

d'épuration du Frioul

2°/3°

Travaux Bd des Dames ‐ Canebière aménagement des déversoirs Montricher et canebière

Travaux Rue de Ruffi - 3° Remplacement réseau DN 300 sur 145 ml
Travaux Rue Mazenod - 3° Modification du seuil de déversement du dévesoir Montricher

4°/5°

Travaux Bd Jeanne D'Arc pose d'un déomatic
Travaux Bd Blancarde pose d'un déomatic
Travaux Bd de la fédération - 4° Réhabilitation ouvrage 170/100 sur 435 ml
Travaux puits 42 rue Charles de Foucault - 4° réhabilitation des puits d'accès au collecteur périphérique
Travaux puits 44 rue Camille Julian - 4° réhabilitation des puits d'accès au collecteur périphérique
Travaux puits 47 rue Jean Martin - 5° réhabilitation des puits d'accès au collecteur périphérique

6°/8°

Travaux Rue de la Riante - 8° extension DN 160 sur 60 ml
Travaux Impasse Maria - 8° extension DN 200 sur 100 ml
Travaux Plage de Bonneveine - 8° Obturation de 2 déversoirs pluviaux
Travaux sous station michelet (stade Vélodrome) réhabilitation GC
Travaux Rue Bienvenu - 8° création de branchements refoulement PEHD 75
Etudes Test de nttoyage du DO Prado avec suivi qualité test de rinçage avec les eaux de l'aval de l'Huveaune

Etudes
Etude de sécurisation (électrique notamment) des 
équipements électromécaniques

Etudes pour les équipements pouvant impacter les zones de 
baignades

Etudes
études de l'aménagement des tronçons toujours en 
eau des déversoirs unitaires et des réseaux 
pluviaux pour faciliter le nettoyage

JO2024

9°/10°

Travaux Rue Henri Tomasi - 9° extension DN 200 sur 60 ml pour raccordement résidence "Domaine 
de Valbois"

Travaux Rue Jules Isaac - 9° extension DN 200 sur 20 ml 
Travaux Géolide usine des boues réhabilitation GC

11°/12°

Travaux Traverse de Courtrai - 12° extension réseau DN 200 + station relevage
Travaux Rue Arnould - 11° extension réseau DN 200 sur 50 ml
Etudes Boulevard Henri Fabre - 12° Etudes d'exécution extension réseau EU sur 140 ml
Etudes desserte sanitaire des Fenêtres Rouges extension réseau EU
Etudes Bd Heckel - impasse Honorine extension réseau EU - séparation EU/EP

13°/14°

Travaux Traverse du Croissant Doré - 14° extension réseau DN 160 sur 30 ml
Travaux Traverse de la Balme - 13° Extension réseau DN 200 sur 230 ml
Travaux Rue de la Crédence - 13° extension réseau DN 200 sur 200 ml
Travaux Bd Alphonse Moutte - 13° Gainage réseau DN 200 sur 35 ml et DN 350 sur 268 ml
Travaux Bd Roland Dorgelès - 14° extension réseau DN 200 sur 100 ml
Travaux Avenue Paul Dalbret - 13° Extension réseau EU sur 250 ml
Travaux Rue Barrelier - 14° extension DN 500 sur 60 ml
Travaux Desserte sanitaire et pluviale Grave/Médecins - 13) réseau EU et bassin de rétention

15°/16°

Travaux Chemin de Bernex - 15° gainage conduite DN 200 sur 520 ml
Travaux Bd Henri Barnier - 15° gainage conduite DN 250 et DN 300 sur 670 ml
Travaux Chemin du Vallon des Pins - 15° extension réseau DN 200 sur 60 ml
Travaux Impasse Bellot - 16° Remplacement conduite DN 200 sur 40 ml

Assainissement - Bilan études et travaux 2019 - Marseille
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MAIRIE Etudes/Travaux Adresse Nature des travaux

1°/7°

Travaux Rue Thérésa ‐ 7° Extension Réseau DN 500 polypro sur 110 ml

2°/3°

4°/5°

6°/8°

Etudes  Pugette MOE optimisation de la station de dégrillage de la Pugette

Etudes
Etudes des conditions de retour de l'Huveaune dans 
son cours

Contrat d'agglomération et JO2024

Etudes
optimisation du traitement sur le réseau pluvial 
aboutissant au Roucas Blanc

Création d'un ouvrage de traitement qualitatif des eaux pluviales

Etudes
Etude des possiblités de stockage dans le ruisseau 
de Bonneveine

JO2024 : modification de l'ouvrage pour stockage des eaux de ce 
ruisseau intermitent

Etudes
Etude des possibilités de stokage dans les réseaux 
pluviaux ou GEMAPI

JO 2024 : étude des possibilités de stockages des eaux pluviales 
pour la préservation de la qualité des eaux de baignades

Etudes/travaux
Suppression des deux DN600 délestant le ruisseau 
de Bonneveine sur la plage.

suppression de deux DN600 sur un réseau cadre de grande dimension

Etudes
étude du piégeage des macros déchets et de 
traitement qualitatif de la Gouffonne

JO2024

Etudes
Etudes du piegeage des macros déchets et d'un 
traitement qualitatif sur les réseaux pluviaux ou 
GEMAPI

JO2024 - réseaux et ruisseaux pouvant impacter la qualité des eaux 
de baignade soit directement (volet 1 de l'étude) soit après retour 
de l'Huveaune dans son cours (volet 2)

Etudes
Etude de faisabilité du piégeage des macros 
déchets et de traitement qualitatif sur les ouvrages 
de rétention pluviaux ou GEMAPI existants 

JO2024

Etudes
études de l'aménagement des tronçons toujours en 
eau des déversoirs unitaires et des réseaux 
pluviaux pour faciliter le nettoyage

JO2024

9°/10°

11°/12°

Travaux Rue de la Sariette - 12° déconnexion d'un avaloir du réseau EU
Travaux Tse du Diable - 12° création caniveau grille transversal

13°/14°

Travaux Rue Barrelier - 14° extension DN 500 sur 60 ml
Travaux Desserte sanitaire et pluviale Grave/Médecins - 13) réseau EU et bassin de rétention
Travaux bassin de rétention pluvial Malpassé - 13° création bassin de rétention enterré 3500 m3 et réseaux associés
Travaux bassins de rétention Fumade et Bara - 13° création bassin de rétention à ciel ouvert et réseaux associés
Etudes bassin de rétention pluvial Delprat-Fournacle - 13° création bassin de rétention à ciel ouvert et réseaux associés

15°/16°

Etudes bassin de rétention Saint Joseph - 15° agrandissement/aménagement BR à ciel ouvert

Pluvial - Bilan études et travaux 2019 - Marseille



 

100 
RPQS Eau/Assainissement 2019 – Territoire Marseille Provence 
Métropole Aix-Marseille Provence 
 

Commune Etudes/Travaux Adresse Nature des travaux

ALLAUCH

Travaux Lotissement les Hauts de Carlevan Création poste de surpression Pauvre bête 

Etudes sécurisation du canal ‐ Quartier des Rascous reforcement du remblai et réalisation d'un déversoir sur le canal

Etudes chemin de Sainte Euphémie ‐ Bd Henri Tasso liaison Rascous Ambrosis 2100ml DN400 

Etudes chemin du vallon de l'Oule extension du réseau d'eau potable 550ml DN100

CARNOUX

Travaux Réservoirs (2 cuves) des Lavandes (site Usine filtration) Mise en sécurité intrusion par Motorisation vannes amont/aval

Travaux renforcement du réseau AEP de Carnoux achèvement de la liaison Carnoux‐Roquefort

CARRY

Travaux liaison Val Ricard‐Lombardi réseau AEP 4000ml DN600

CASSIS

Travaux  Tunnel des Janots tête amont  achèvement des travaux

Etudes Réservoir de Port Miou réservoir enterré de 1500 m3

CEYRESTE

Travaux reservoir de Charre réhabilitation GC

CHATEAUNEUF

Travaux Réservoir chef lieu haut Mise en sécurité intrusion par motorisation vannes amont/aval

Travaux Sectorisation réseau AEP Création de 4 points de comptage débits (lutte fuites)

Etudes secours intercommunal du Jai liaison avec réseau AEP de Marignane

ENSUES

Travaux liaison Val Ricard‐Lombardi réseau AEP 4000ml DN600

GEMENOS

Travaux Réservoir des Coulins Mise en sécurité intrusion par motorisation vannes amont/aval

GIGNAC

Travaux réservoir St Michel motorisation vanne

LE ROVE

LA CIOTAT

Travaux  Chemin de St Loup ‐ complément

Travaux  Avenue Emile Bodin extension sur 265 ml en Dn 100 et 100 ml en Dn 51/63
Travaux  réservoir juane réhabilitation GC

Travaux  Tunnel des Janots tête aval achèvement des travaux

MARIGNANE

Travaux Maillage Figuerolles/Blés extension sur 200 ml

Travaux réservoir bonne mère motorisation pour sécurisation 

Etudes desserte quartier Bausset‐Raphelle extension réseau EU avec refoulement + AEP

Etudes secours intercommunal du Jai liaison avec réseau AEP de Chateauneuf

Etudes chemin de la Vierge maillage 870ml DN 400

PLAN DE CUQUES

Etudes sécurisation du canal ‐ Quartier des Rascous reforcement du remblai et réalisation d'un déversoir

Etudes liaison AEP Rascous‐Ambrosis 2100ml DN400 entre Allauch et Plan de Cuques

ROQUEFORT

Travaux Station de Filtration Roquefort Réhabilitation GC filtres et bâches eau traitée

St VICTORET

Travaux Sectorisation réseau AEP Création de 4 points de comptage débits (lutte fuites)

SAUSSET

Travaux Sectorisation réseau AEP Création d'1 poins de comptage débit supplémentaire (lutte fuites)

Etudes liaison CD9 réservoir Sausset village 1200ml DN 315

SEPTEMES

TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE

Etudes Feeder Gineste secours des Communes de l'est du CT1 Présentation du projet au CD13 et au PNC, passation d'un marché pour 

Etudes Feeder Resquiadou secours des communes de l'ouest  finalisation de l'étude ‐ suites à donner selon décision de poursuivre 

Travaux Modernisation et extension de l'usine de potabilisation 

Etudes Sécurisation des barrages du Canal de Marseille sécurisation hydraulique et sanitaire

Etudes faisabilité d'une usine de potabilisation pour le secteur 
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Commune Etudes/Travaux Adresse Nature des travaux

ALLAUCH

CARNOUX

Travaux Allée St Saens, Ravel, Rameau reprise des regards et réhabilitation par gaina des canalisations

Travaux Allée Dumont D'Urville réhabilitation par gainage sur 350 ml

CARRY

Etudes suivi du milieu marin au rejet de la station d'épuration suivi réglementaire

CASSIS

Travaux  Rue de l'Arène gainage Dn 300 mm  sur 65 ml

Travaux  Station d'épuration Cassis Mise en place analyseur Chlore pour améliorat° suivi désodorisation

Etudes Suivi du mlieu marin su droit du rejet de la station d'épu suivi réglementaire

CEYRESTE

Travaux Chemin d'Aubagne dilatation du réseau du Dn 150 en Dn 200 mm sur 300 ml

Travaux Chemin du Garlaban extension du réseau sur 80 ml

CHATEAUNEUF

Travaux Avenue Mirabeau travaux de réhabilitation sur 40 ml réalisés en urgence

Etudes  Suivi du milieu lagunaire au droit du rejet de la station  suivi réglementaire

ENSUES

Travaux Station d'épuration Ensues Restruturation pompage Javel/acide (mise en sécurité) et groupe 

GEMENOS

GIGNAC

LE ROVE

Travaux Route de Niolon   piste DFCI  chemin de la Bergerie 
Transfert des effluents des calanques de La Vesse et Niolon vers 
le Rove

Travaux RD568 réhabilitation en tranchée sur 100 ml

Travaux ZA Pielttes restructuration grilles/avaloirs

Etudes  suivi du milieu marin au droit du rejet de la station  suivi réglementaire 

LA CIOTAT

Travaux  Chemin de St Loup ‐ complément

Travaux  Chemin des Arbouses  extension sur 340 ml

Travaux  chemin de l'Homme Rouge extension sur 120 ml en Dn 200 mm
Travaux  avenue Mireille réhabilitation dn 200 sur 40ml
Etudes Suivi du milieu marin au droit du rejet de la station  suivi réglementaire

MARIGNANE

Travaux avenue Mistral réhabilitation du réseau sur 250 ml

Travaux chemin de Lacanau réhabilitation par gainage du réseau sur 200 ml

Travaux avenue du 8 mai 45 intervention en urgence pour réhabilitation du réseau sur 80 ml

Travaux
Rond point Légion Honneur/av de Lattre de Tassigny/Av 

8 mai 45
gainage réseau à plus de 4m de profondeur suite casse

Travaux Chemin des Granettes extension du réseau sanitaire sur 80 ml

Travaux Station de relevage Floride Aménagement sécurité (création clôture + capot)

Etudes desserte quartier Bausset‐Raphelle extension réseau EU avec refoulement + AEP

Etudes avenue Robert Schuman ‐ bord du canal dilatation du réseau EU

Etudes Suivi du milieu lagunaire au droit du rejet de la station  suivi réglementaire

PLAN DE CUQUES

ROQUEFORT

St VICTORET

SAUSSET

Travaux Boulevard de la Méditerranée diltatation du réseau sur 250 ml en Dn 300 et renouvellement 

Travaux Station de relevage Boumandariel Aménagement surverse DO (clapet) et local technique (manutention)

Travaux Station d'épuration Carry‐Sausset Création local stokage matériel

SEPTEMES

Travaux Boulevard des Pins extension sur 80 ml en Dn 200 mm

Travaux Vallon de la Gazelle extension sur 300 ml en Dn 200 mm
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